
Обозначение

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Наименование Примечание

Технологические решения. Сауна

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Спецификация оборудования, изделий, материалов 3 листа
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Лист Наименование Примечание

1 Ведомость рабочих чертежей

2 Общие данные

3
Техническое задание на подвод инженерных коммуникаций.
Фрагмент плана тех. помещения. Фрагмент плана сауны

4
Техническое задание на подготовку отверстий
Фрагмент плана на отм. ±0.000

5 План теплого пола сауны. Развертка тех. помещения

6 План вентиляции сауны. Аксонометрия систем вентиляции.

7 Фрагмент плана тех. помещения. Прокладка кабеленесущих конструкций

8 Фрагмент плана тех. помещения. Прокладка кабелей группы "У"

9 План сауны. Прокладка кабельных линий гуппы "У". Схема подключения печи

10 Фрагмент плана тех. помещения. Прокладка кабельных линиий групп "Т", "К"

11 План сауны. Прокладка кабельных линиий групп "Т", "К"

12 Фрагмент плана тех. помещения. Прокладка групп "C".

13 Прокладка кабельных линий групп "C". План сауны. План потолка

14 Кабельный журнал

15 Однолинейная схема электроснабжения

16 Схема устройства контура уравнивания потенциалов

17 Схема подключения оборудования

18 План сауны. План потолка.

19 Разрез 1-1

20 Разрез 4-4

21 Разрез 4-4, Разрез 3-3

22 Конструкция напольной решетки

23 Раскладка вагонки на стенах. Раскладка вагонки на потолке



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями:
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020) " о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию".
· ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации".
· СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".
· ФЗ РФ от 22 июля 2008г.№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
· СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
· СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
· ГОСТ Р 50571.3-2009 "Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током";
· СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения".
· "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)", 6 изд., 7 изд.
· СП 48.13330.2011 "Организация строительного производства";
· СНип 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования".;
· СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть II Строительное производство.
· СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
· СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Cауна:
Общая характеристика:
Габариты 3060 х 2110 х 2350 (длина х ширина х высота)
Площадь помещения - 5,7 м2
Объем помещения - 13,5 м3
Температурно-влажностный режим - tв=70-105°С, ϕ=10-30%.
Присоединение к инженерным сетям здания осуществляется в техническом помещении.
Оборудование сауны располагается в техническом помещении.
В качестве отделочных материалов предлагается использовать натуральное дерево не содержащее смолу, для потолка и стен
вагонка - Хемлок, полоков и обрешетки настила пола - Хемлок. В качестве несущего каркаса используется сухой брусок
хвойных пород.
Проектом предлагается использование печи  в количестве - 1 шт.
Предполагаемое время работы cауны - 6 часов/сут.

Конструктив:
Конструкция стен, потолка и потолка предусмотрена многослойная, состоящая из пароизоляции, теплоизоляции, строительной
фольги, обшитая деревянной панелью.

Освещение:
В помещении сауны предусмотрена скрытая светодиодная подсветка размещенная под полоками, за подспинником, за кирпичем из
гималайской соли, на потолке.
Светодиодные ленты имеют класс IP67.
Включение освещения осуществляется на панели управления.

Вентиляция:
В помещении сауны предусмотрены системы приточной и вытяжной вентиляция.
Подача и удаление воздуха осуществляется из декор. диффузоров.
Воздуховоды приняты из нержавеющей стали.
Режим работы системы вентиляции принимается 5 крат на проветривание.
Регулировка расхода на вытяжном воздуховоде осуществляется с помощью регулирования вентилятора.

Обогрев поверхностей:
В помещении предусмотрен подогрев поверхности пола от коллектора Т1/Т2 (хаммам).

Акустика
В сауне предусмотрены 2 акустические колонки в морском исполнении.

Управление
Для управления системой вентиляции, освещения предусмотрен пульт управления.
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Тех. помещение сауны
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Технические требования на подключение инженерных
коммуникаций

Требования к электроснабжению:
1) Для электроснабжения системы необходимо подвести в техническое помещение
кабель стабилизированного напряжения от отдельного автоматического
выключателя 380 В.
2) Для монтажа электрооборудования оставить свободные концы проводов
электроснабжения не менее 3 м.
3) Для выравнивания потенциалов в техническое помещение провести контур
заземления в виде горячекатаной полосы 40х4 мм.
4) Точка подвода электроснабжения и заземления Э1 - указаны на плане подвода
инженерных коммуникаций.
Требования к вентиляции:
1) Подвести в помещение сауны канал приточной вентиляции (за потолком). Расход
воздуха до 100 м.куб/час.
2) Подвести к  помещению сауны отдельный канал вытяжной вентиляции (за
потолком). Расход воздуха до 100 м.куб/час.
3) Точки подвода вентиляции - указаны на плане подвода инженерных
коммуникаций.

Э1 -вывод электропитания 380/220В и заземления
П1-приточная вентиляция с температурой 20°С.
В3-вытяжная вентиляция
УЧП-уровень чистого пола

Условные обозначения

750

74
0

74
5

50

ВВ1 ∅100
L=-100

(в запотолочном
пространстве)

ПВ1 ∅100
L=+100

(в запотолочном
пространстве)

265

42
0

Контур
заземления

Точка Э1 13 кВт (380В)
отм. +1,000 от УЧП Помещение сауны

±0.000

-2.800



Техническое задание на подготовку отверстий
Фрагмент плана на отм. ±0.000
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Отверстие ∅100
H=-0.100

Отверстие ∅100
H=-0.100

750

Отверстие ∅100
в плите перекрытия

Отверстие ∅100
в плите перекрытия

74
5

555

17
5

17
5

13
10

13
10

Примечания:
1. Стены помещения Сауны должны быть отштукатурены и окрашены.
2. Выполнить отверстия алмазным бурением. Смонтровать в полу металлические гильзы. Пространство между гильзой и
плитой перекрытия заполнить безусадочным составом.
3. Завести гидроизоляцию на гильзу. Места прохода коммуникаций в гильзе заполнить огнеупорной пеной

Экспликация отверстий в хаммаме

Поз. Наименование Кол. всего Кол. новых Примечание

1  Отв. ∅ 100 мм 4 4 Гильза ∅76, мет

- Новые отверстия

Условные обозначения

±0.000

110



Стена здания
Гильза, труба

стальная

Универсальная
противопожарная

пена

Трубы PEX
 ∅16х2,2;

Пескобетон М300

Условные обозначения

- Труба PEX 16х2.2

План теплого пола сауны
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50

50

15
0

Контур 1 РЕ-Ха
∅16х2.2 шаг 150

мм
  L=55 м

Т1/Т2 РЕХ
∅16х2,2 ТИ 10 мм

Развертка тех. помещения

Лоток
200х100

Гильза, труба
стальная ∅76 мм

Коллектор (хаммам)
Т1/Т2 на 7 отв.

23
55

1280

50
5

-0,400

Гильза, труба
стальная ∅76 мм

Гильза, труба
стальная ∅76 мм

18
5

220
18

5

18
5

125

Узел устройства гильз для прохода труб Опуск в тех.
помещение

1195

295

Примечания:
1. Для контура подогрева пола применяются трубы PEX ∅16 мм, трубопровод прокладывать на слое пенофола, концы
труб вывести в техническое помещение к тепловому контуру подогрева через готовые отверстия.
2. По периметру помещения проклеить демпферную ленту.

±0.000

17
5

17
5



Аксонометрическая схема системы вентиляции

Диффузор
∅100

+0.150

ВВ1
∅100

L=-100 м3/ч

- Направление потока воздуха

Узел крепления воздуховодов
Ж/б перекрытие

N
o
.4

1
6
7
4

0

H
U

S
-
I 6

x
3

5
 M

8
/M

1
0

Цанга латунная
М8

Шпилька
М8

Хомут стяжной
(∅95-∅103) Воздуховод

Система ПВ1

- Приточный воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции Rockwell 10 мм
- Вытяжной воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции Rockwell 10 мм

Условные обозначения

ПВ1
∅100

L=+50 м3/ч

План вентиляции сауны
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Диффузор
∅100

Вентилятор
ВОК 120/100

(жаростойкий)

Система ВВ1

Узел установки деревянного диффузора

Вагонка Хемлок
144х17 мм

Брус 100х50 мм

Направляющая
рейка 20х40 мм

100

Воздуховод из нерж. стали
∅100 мм

Диффузор ∅100 мм
(деревянный)

Утеплитель - 100 мм

Граница
проектирования
(см. раздел ОВ)

74
0

74
5

50

Обратный клапан
RSK-100

Диффузор
нерж. сталь

∅100

ВВ1
200х50мм

L=-100 м3/ч

39
0

19
90

+0.150

+2.350

+2.900

ВВ1
∅100

L=-100 м3/ч

ВВ1
200х50мм

L=-100 м3/ч

Вентилятор
ВОК 120/100

(жаростойкий)

Обратный клапан
RSK-100

Диффузор
нерж. сталь

∅100

Граница
проектирования
(см. раздел ОВ)

2810
Подключение к

вытяжной системе
вентиляции

см. раздел ОВиК

Подключение к
приточной системе

вентиляции
см. раздел ОВиК

Примечание:
1. Подвести к сауне отдельный приточный канал ∅100 мм. Подвести к сауне отдельный вытяжной канал ∅100 мм с установкой
вентилятора ВОК 120/100 и обратным клапаном RSK-100. Монтаж воздуховодов осуществлять до монтажа несущего каркаса сауны.
Монтаж декоративных диффузоров осуществлять после отделки.
2. Воздуховоды крепить к плите перекрытия при помощи хомутов каждые 1.5 м.
3. Высоты воздуховодов скорректировать по месту.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

Дроссель клапан
∅100

Дроссель клапан
∅100

Дроссель клапан
∅100

±0.000



Условные обозначения

- Кабельный лоток 100х100 мм с перегородкой

Лоток 100х100
с перегородкой

Шпилька
резьбовая
D 8 мм

Шайба
D 8 мм

М8

Гайка
D 8 мм

100
150

Профиль монтажный
150 мм

М8
Профиль
монтажный 200 мм

Анкер забивной
D 8 мм

Шпилька
резьбовая D
8 мм

Узел А

Узел А
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Фрагмент плана тех. помещения
Прокладка кабеленесущих конструкций

750

16
05

2860
2160

16
55

-2.800



Условные обозначения

- Кабельный лоток 100х100 мм с перегородкой
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Фрагмент плана тех. помещения
Прокладка кабелей группы "У"

750

У1-У10

У11

- Кабель РКГМ 1х4 кв. мм. (5 шт.) в гибкой ПВХ трубе ∅ 20 мм

- Кабель ПРКС 3х1,5 кв.мм  в гибкой ПВХ трубе ∅ 20 мм

-2.800

А

Вид А

23
50

-2.000

-2.800

У1-У10
У11



Условные обозначения

- Кабель РКГМ 1х4 кв. мм. (5 шт.) в гибкой ПВХ трубе ∅ 20 мм

План сауны
Прокладка кабельных линий гуппы "У"

±0,000+0,450+0,900
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- Кабель ПРКС 3х1,5 кв.мм  в гибкой ПВХ трубе ∅ 20 мм

Опуск в тех. помещение

Вентилятор ВОК 120/100

Опуск в тех. помещение

750

У11

У1-У10

Схема подключения печи



Условные обозначения

- Кабельный лоток 100х100 мм с перегородкой
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Фрагмент плана тех. помещения
Прокладка кабельных линиий групп "Т", "К"

750

Подъем кабеля
К1-К2

Подъем кабеля
Т1

Подъем кабеля
Т2

- Кабель ПРКС 4х1,5 кв.мм  в гибкой ПВХ трубе ∅ 20 мм
- Кабель UTP 4 P cat 5e 4x2x0,5 кв.мм в гибкой ПВХ трубе ∅20 мм

-2.800

Вид А

23
50

-2.000

-2.800

У1-У10
У11

А



Условные обозначенияУзел А

Вагонка 17х144 мм

Утеплитель - 100 мм (50+50 мм)

Направляющая рейка
20х40 мм

Акустическая колонка
BW marine 6

Вывод акустического кабеля (в
тех. помещение) 2х2,5 мм

24
3

20
0

84

План сауны
Прокладка кабельных линиий групп "Т", "К"

±0,000+0,450+0,900
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- Кабель ПРКС 5х0,75 кв.мм  в гибкой ПВХ трубе ∅ 20 мм

250

250

Колонка акустическая

Колонка акустическая

- Кабель UTP 4 P cat 5e 4x2x0,5 кв.мм в гибкой ПВХ трубе ∅20 мм

200

Опуск в тех. помещение

Пульт управления
сауной Emostyle D

Датчик температуры
(под потолком)

750

Т1

Т2

К1

К1-К2

Т1



Условные обозначения

- Кабельный лоток 100х100 мм с перегородкой
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Фрагмент плана тех. помещения.
Прокладка групп "C".

750

Подъем кабеля
С1-С11

- Кабель ПРКС 2х1,5 кв.мм  в гибкой ПВХ трубе ∅ 20 мм
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Вид А
23

50
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С1-С11



План потолка сауныПлан сауны

+2,350±0,000

+0,450

+0,900
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- Кабель ПРКС 2х1,5 кв.мм  в гибкой ПВХ трубе ∅ 20 мм

Условные обозначения

- LED подсветка IP 67 (термостойкая)

1

1 LED подсветка
гималайской соли

1-1

LED подсветка
гималайской соли

LED подсветка
подспинника

LED подсветка полоков

LED
подсветка
полоков

LED подсветка
подспинника

21
10

2365

23
00

2365

12
45

LED подсветка ниши
потолка

С1-С10

С1
С2С3-С4

С5-С8

С9-С10

С1-С10

С1

С2

С3

С4

С5-С6

С6

С11

С11

Прокладка кабельных линий групп "C".
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Обозначен
ие

кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод
по проекту проложен

Начало Конец ОбозначениеДиаметр, мм Длина, м Протяжной
яȄик № марка число жил и сечение длина, м марка число жил и

сечение длина,м

C1-C11 ARPV-24400-A Блок питания 1 LED лента ПРКС 2x1,5mm² 20

Т1 Блок управления сауной Звуковой модуль UTP 4P cat 5e 4x2x0,5 mm² 5

Т2 Блок управления сауной Пульт управления Emotouch 3 UTP 4P cat 5e 4x2x0,5 mm² 20

Т3 Блок управления сауной Датчик температуры (Т1) ПРКС 5x1,5 mm² 20

T4 Блок управления сауной Триак диммер UTP 4P cat 5e 4x2x0,5 mm² 5

У1-У5 Блок управления сауной Печь Shark EOS 12кВт РКГМ 1x2,5 mm² 15

У6-У10 Блок LSG Печь Shark EOS 12кВт РКГМ 1x2,5 mm² 15

У11 РЩ1 ВОК 120/100 ПРКС 3x1,5 mm² 15

К1 Звуковой модуль Акустическая колонка Кабель
акустический 2х2,5mm² 10

К2 Звуковой модуль Акустическая колонка Кабель
акустический 2х2,5mm² 10

В1 Печь Shrak EOS 12 кВт Контур заземления ПВ3 1x6mm² 7

В2 Блок управления сауной Контур заземления ПВ3 1x2.5mm² 7

В3 ВОК 120/100 Контур заземления ПВ3 1x2.5mm² 15

В4 Короб вентиляции ПВ1 Контур заземления ПВ3 1x2.5mm² 15

В5 Короб вентиляции ВВ1 Контур заземления ПВ3 1x2.5mm² 15

В6 Металлический лоток Контур заземления ПВ3 1x2.5mm² 7

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с листами № 7-14.



Однолинейная схема электроснабжения

Аппарат отходящей линии на
ВРУ здания

Аппарат отходящей линии на ВРУ
здания

Аппараты ввода отходящей
линии. Автоматический

выключатель: тип, номинальный
ток (А)

Устройство защитного
отключения; тип, номинальный

ток нагрузки (А)
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Условные обозначения

Pуст, кВт
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Ру= 12,305 кВт
Кс= 1
Рр= 12,305 кВт
Ip = 19,2 А
cos   = 1
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к щиту диспетчеризации

QF7
S2C-S/H6R
доп. контакт QFD1 204 AC - 40

30 mA

-

-

QF6
S201 C10S201 C10

Подвести кабель электропитания
 для оборудования саунаа

(см. раздел ЭОМ)
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соединение
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П
е

ч
ь

М
е

т
а

л
л

о
к
о

н
с
т
р

у
к
ц

и
и

с
т
е

н
 
и

 
п
о

т
о

л
к
а

М
е

т
а

л
л

и
ч
е

с
к
и

е
 
л

о
т
к
и

Муфты на

коробах

Примечание
1. Кабельная сеть  системы уравнивания потенциалов выполняется проводом желто-зеленого цвета  ПВ3 и

прокладывается частично в лотке, частично в гофрированных ПВХ трубах.
2. Соединения и присоединения заземляющих защитных проводников должны быть  надежными и обеспечивать

непрерывность электрической цепи. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний.
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Схема устройства контура уравнивания потенциалов

Контур заземления 

Полоса стальная горячекатанная 40х4 мм под болт
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Ввод
13 кВт

Схема подключения оборудования сауны

Панель управления
сауной

Emotstyle D
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 c
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Триак
Диммер

UTP 4P cat 5e 3х0,75 кв.мм
L = 5 м, в ПВХ гофре ∅20

Подвести кабель электропитания
 для оборудования саунаа
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Узел А

+2,350±0,000+0,450+0,900

План потолка сауныПлан сауны
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Формат А3

2200

2475
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Характеристики Сауны:
1. Площадь помещения = 7,2 м²
2. Площадь помещения (по чистовой отделке) - 5,7 м²
3. Площадь стен = 23 м²
4. Высота = 2,35 м.
5. Объем  = 13,5 м³.

Экспликация оборудования
Поз. Наименование Кол Примечание
1 Дверь EOS 800x2100 мм 1
2 Пульт управления EmoStyle D 1 отм. +1,500 от УЧП
3 Электрическая печь EOS Shark 12 кВт 1 ∅700х935 мм

Условные обозначения
- Вагонка Хемлок Штиль 144х17 мм
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±0,000

Стена здания - Газобетон

Утеплитель Rockwool - 100 мм
Направляющая рейка - 20Х40мм

3 D панель талькомагнезит  - 40 мм
Плита минерит - 9 мм
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+2,350
+2,500

Брус 100х50 мм
Полок Хемлок 94х24 мм

Фанера Rohol

Брус (сосна обработ.огне-биозащитой) -
50Х100 мм

Стена здания

Утеплитель Rockwool - 100 мм (50 мм+50мм)
Направляющая рейка - 20Х40мм

3 D панель талькомагнезит

фольга - 80 мкм

Условные обозначения
- Вагонка «Хемлок Штиль» 144х17 мм.

- Кирпич из гималайской соли (белый) 200х100х50 мм

Разрез 1-1

+0,900

+0,450

250

15
0

Минерит - 9 мм

Узел А

Фольга - 80 мкм

385400
40
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8251410
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1/2 1/2

Cтяжка из цементно-песчаного раствора М 300 армированная сеткой 5Вр-1 50х150-178мм

Талькомагнезит 300х300 мм - 10 мм
Клей - 8 мм
Гидроизоляционная смесь в два слоя, по сетке фасадной 5х5 мм - 2 мм

15
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29
5

29
5

15
5
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±0,000

+2,350

Условные обозначения
- Вагонка «Хемлок Штиль» 144х17 мм.

- Кирпич из гималайской соли (белый) 200х100х50 мм

Разрез 4-4

Направляющая рейка - 20Х40мм

Утеплитель Rockwool - 100 мм (50 мм+50мм)
Брус (сосна обработ. огне-биозащитой) - 50Х100мм

Вагонка Хемлок Штиль 144х17 мм

фольга на бум. - 300 мкм.

фольга - 80 мкм

Направляющая рейка - 20Х40мм

Утеплитель - 100 мм (50 мм+50мм)
Брус (сосна обработ. огне-биозащитой) - 50Х100мм

Вагонка Хемлок Штиль 144х17 мм

фольга на бум. - 300 мкм.

фольга - 80 мкм

Деревянный настил Хемлок - 50 мм

Cтяжка из цементно-песчаного раствора М 300 армированная сеткой 5Вр-1
50х150-70мм

Облицовочный материал  20 мм.

Клей плиточный - 8 мм
Гидроизоляционная смесь в два слоя, по сетке фасадной 5х5 мм - 2 мм

Маты Rehau с фиксаторами Varionova для теплого пола (30+20)  - 50 мм

 Состав пирога пола Cауны

200
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Вид А

Дверь EOS
800x2100 мм

Пульт
управления
Emostyle D

±0,000
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Условные обозначения
- Вагонка «Хемлок Штиль» 144х17 мм.
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±0,000

+2,350

±0,000

+2,350
+2,500

+0,900

+0,450

±0,000

+0,900

+0,450

Керамогранит 10 мм

Стена здания

ЦП стяжка

Брус 50х50 мм

Вагонка Хемлок Штиль 144х17 мм

Направляющая рейка 20х40 мм

Минвата базальтовая
 Rockwool - 100 мм

- Кирпич из гималайской соли (белый) 200х100х50 мм

Разрез 2-2 Разрез 3-3
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Конструкция напольной решетки
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- Полковая доска Хемлок 90х25 мм.

Условные обозначения
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Стена А

Стена В

Стена Б

Стена Г

Условные обозначения
- Вагонка «Хемлок Штиль» 144х17 мм.

Таблица применяемых материалов

Поз. обознач. Наименование Ед.изм. Кол Примеч.

1 Вагонка «Хемлок Штиль» 144х17 мм.  (стены) м.п. 130,00

2 Вагонка «Хемлок Штиль» 144х17 мм.  (потолок) м.п. 55,00

3 Вагонка «Хемлок Штиль» 144х17 мм.  (дверной проем) м.п. 11,00

4 Кирпич из гималайской соли шт. 105,00

5 3D-панели из талькомагнезита 590х295х50 мм шт. 44,00

6 Полок Хемлок на контур гималайской соли м.п. 8,00

Стена Б

Ст
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а 
А

Стена Г

Стена В

Раскладка вагонки на стенах.

+2,350

2200
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55
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10 13
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150

Стена Б

Стена В

План потолка



Еди-
ница
изме-
рения

Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-
изготовитель

Масса
единицы,

кг.

Коли-
чество

Примечание

 ǜ
ог

ла
со

ва
но

Ǔн
в.

 Ȯ
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ǎз
ам

. и
нв

.№

Ǔзм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Формат А3

� � � � � � � � �

В О Д А О ОБЮ Й Ф Р М ЫЛ

Оборудование и материалы бани

1  Электрическая печь 12 кВт Shark EOS, Германия шт. 1
- Рейлинг шт. 1
- Кронштейн шт. 1
- Камни для печи 50-55 кг шт. 1

2  Пульт управления EmoStyle D EOS, Германия шт. 1
3  Силовой блок управления сауной EOS, Германия шт. 1
4  Блок расширения мощности 18 кВт LSG 18 EOS, Германия шт. 1
5  Звуковой модуль EOS, Германия шт. 1
6  Колонки акустические влагозащитные Marine 6 Bowers&Wilkins, Англия шт. 2

Отопление
7  Труба Rautitan Pink 16х2,2 Rehau, Германия п.м. 60
8  Резьбозажимное соединение 16 - 3/4" Rehau, Германия шт. 2

Вентиляция

9  Вентилятор ВОК 120/100 Roven, Россия шт. 1
10  Дроссель клапан КВК-100 Арктос, Россия шт. 2
11  Обратный клапан RSK-100 Арктос, Россия шт. 1
12  Диффузор декоративный ∅100 шт. 2 Заказная позиция

13  Диффузор сталь ∅100 шт. 1 Заказная позиция

14  Решетка, нерж.сталь. 200x100 шт. 1
15  Воздуховод из нерж.стали AISI 304 L=1250 (толщ. 0.5 мм) Ø100 шт. 6
16  Воздуховод из нерж.стали AISI 304 (толщ. 0.5 мм) 200х50 м/п 3
17  Отвод -90 (нерж. сталь AISI 304 толщ. 0.5 мм) Ø100 шт. 1
18  Тройник - 90 (нерж. сталь AISI 304 толщ. 0.5 мм) Ø100/Ø100/Ø100 шт. 1
19  Заглушка из нерж.стали AISI 304 (толщ. 0.5 мм) 200х50 шт. 2
20  Теплоизоляция 10 мм Rockwell кв.м 10
21  Крепеж кг. 5
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ЭǙМ
22  LED Лента светодиодная IP67 (термостойкая) 3500К, 15Вт/м п.м. 20
23  Диммер Triac ION EOS, Германия шт. 1
24  Блок питания 24 В 400 Вт IP 67 ARPV-24400-А Arlight, Китай шт. 1
25  Электрощит с М/П ST 1000х800х300 DKS, Россия компл. 1

26  Автоматический выключатель  АВДТ DX3 4п/40А 30MA-AC
(тип С) IEK, Китай шт. 1 См. лист №15

27  Автоматический выключатель 25А C DX3-E 6кА IEK, Китай шт. 2 См. лист №15
28  Автоматический выключатель 10А B TX3 6кА IEK, Китай шт. 4 См. лист №15
29  Доп. Контакт S2C-S/H6R IEK, Китай шт. 1 См. лист №15
30  Контактор модульный АВВ, Германия шт. 1 См. лист №15
31  Плавка вставка шт. 6 См. лист №15
32  Труба гофрированная ПВХ Ø20 IEK, Россия м 100
33  Кабель ПРКС 2х1,5 кв.мм п.м. 200
34  Кабель ПРКС 3х1,5 кв.мм п.м. 20
35  Кабель ПРКС 5х0,75 кв.мм п.м. 20
36  Кабель ВВГнгLS 3х1,5 кв.мм п.м. 50
37  Кабель ВВГнгLS 5х2,5 кв.мм п.м. 15
38  Кабель РКГМ 1х2,5 кв.мм п.м. 165
39  Кабель UTP 4 P cat 5e п.м. 50
40  Акустический кабель 2,5 кв.мм п.м. 30
41  Кабель ПВ-3 1х2,5_ж-з кв.мм п.м. 80
42  Лоток металлический с перегородкой 100х100 п.м. 8
43  Крышка к лотку 100х100 п.м. 8
44  Вертикальный отвод 90 100х100 шт. 1
45  Плоский отвод 90 100х100 шт. 1
46  Тройник к лотку 100/100/100 шт. 1
47  Крепежный материал для кабелй компл. 1
48  Металлическая труба стальная Ø76 п.м. 2
49  Универсальная противопожарная пена СР660 (либо аналог) шт. 1
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Ведомость материалов конструктива
Материалы пола Сауны

1  Обмазочная гидроизоляция MAPEI кг. 30
2  Cтяжка из цементно-песчаного раствора М 300 40 кг шт. 25
3  Сетка арматурная 100х100х3 мм кв.м 8
4

 Двухкомпонентный эпоксидный состав  LITOKOL кг 11
5  Мат ППС 30-2 EPS и панель с фиксаторами Rehau Varionova 1400х800мм Rehau шт 6

Материалы стен сауны
6  Рейка сухая строганая 20х40х3000 20х40х3000 шт 25
7  Брусок сухой строганый (сосна)  50х50х3000 шт 15
8  Фольга  1.2х25м рул 1
9  Cкотч алюминиевый 50ммх50м шт 1
10  Минвата базальтовая для стен 1000x600x50 (уп. 8 шт.) Rockwool упак 5
11  Вагонка Хемлок Штиль 144х17 м/п 141

12  Полок Хемлок 25х80 п/м 8

13  Крепеж компл 1
Материалы полоков

14  Брусок сухой строганый (сосна) 50х50х3000 шт 6
15  Полок на лавку Хемлок 25х80 п/м 13
16  Панель Rohol 2500х1250 шт 2

Материалы подспинников
17  Полок Хемлок 25х250 п/м 16
18  Панель Rohol 2500х1250 шт 1
19  Крепеж компл 1

Материалы деревянного настила
20  Полок Хемлок 25х80 п/м 70
21  Крепеж компл 1

Материалы потолка сауны
22  Брусок сухой строганый  50х100х3000мм шт 8
23  Рейка сухая строганная  20х40х3000 шт 8
24  Вагонка Хемлок м/п 55
25  Cкотч алюминиевый  50ммх50м шт 1
26  Минвата базальтовая для стен  1000x600x50 (уп. 8 шт.) Rockwool упак 2
27  Фольга  1.2х25м рул 1
28  Крепеж компл 1

Материалы верхнего периметра потолка
29  Кирпич из гималайской соли 200х100х50 шт. 105
30  Двутавр алюминиевый  30х20х1,5 п.м. 20
31  Клей для соляных блоков кг 5
32  Крепеж компл. 1

Материалы зашивки печного угла
33

 Огнеупорная плита минерит 630х1200-9мм лист 11
34  Высокодиформативный клей кг 32
35  3D-панели из талькомагнезита 590х295х50 мм шт 44

36  Талькомагнезит 300х300х10 мм шт 13
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