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Парогенератор
N=18 кВт

ОК 1/2"

Технологическая схема оборудования Хаммама

ВВ1 ∅160 в ТИ10
L=-150 м3/ч

Обратный клапан
RSK-125

Вентилятор
RVK 125 E2Selio

Граница проектирования

Точка подключения к вытяжной вентиляции
 (см. раздел ОВ)

Паропровод медный
∅35х1,5 в ТИ 20 мм

Дозатор арома
 WDT Duftdos Vario 4

Отвод конденсата от
парового камина

ПВХ ∅32 мм

Сенсорная панель
 управления
(перед входом
 в Хаммам)

Шланг
арома
∅9x1,5

Панель управления
 ароматерапией

WDT

Паровой камин.
Подача паро-воздушной

смеси с арома

∅25

КШ 1"

Граница проектирования

на
 о

бо
гр

ев
 с

те
н 

16
.2х

2.2
 (к

он
ту

р 
7)

Коллектор ГВС
3/4" на 10
отводов

КШ 1/2"
 на заполнение

Коллектор 1"
на 8 выходов

с расходомерами

Тепловой узел в сборе. В комплекте:
расширительный бак; насос;

  теплообменник; запорная, защитная,
 предохранительная арматура;

 регулятор температуры

Фильтр тонкой очистки с
регулятором давления

Граница проектирования

КШ 3/4"

Точки подвода водоснабжения

Точки подвода теплоносителя

КШ - кран шаровой ОК - обратный клапан Направление потока
Условные обозначения

Подключение к К1
(см. раздел ВК)

Граница проектирования

Фильтр тонкой очистки с
регулятором давления

ДК
КВК-100

ПВ1 ∅100 в ТИ10
L= +100 м³/ч
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Технические требования на подключение инженерных коммуникаций
Требования к канализации:
1) В тех. помещении необходимо обеспечить подвод канализационной трубы ∅50 для слива воды из
парогенераторов. Сброс воды до 90°С.
2) В помещении хаммама обеспечить подвоод канализационной трубы ∅50 мм. для слива сточных вод.
3) Точки подвода канализации К1 - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.
Требования к водопроводу:
1) В тех. помещение необходимо подвести трубопроводы водоснабжения: холодной, горячей и циркуляционной.
Вода питьевого качества должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
2) Трубопроводы должны заканчиваться запорными кранами.
3) Точки подвода водопровода В1/Т3/Т4 - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.
Требования к отопительным контурам:
1) В техническое помещение необходимо подвести прямую и обратную магистрали независимого контура для
обогрева поверхностей хаммама. Рекомендуемая температура теплоносителя Т1/Т2 - 80/60°С .
2) Трубопроводы должны заканчиваться запорными кранами.
3) Суммарная нагрузка на тепловой контур - 3000 Вт
4) Точки подвода Т1/Т2   - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.
Требования к электроснабжению:
1) Для электроснабжения системы необходимо подвести в техническое помещение кабель стабилизированного
напряжения от отдельного автоматического выключателя 380 В.
2) Для монтажа электрооборудования оставить свободные концы проводов электроснабжения не менее 3 м.
3) Для выравнивания потенциалов в техническое помещение провести контур заземления в виде
горячекатаной полосы 40х4 мм.
4) Точка подвода электроснабжения и заземления Э1 - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.
Требования к вентиляции:
1) Подвести в тех. помещение канал приточной вентиляции. Расход воздуха +150 м.куб/час.
2) Подвести в тех. помещение отдельный канал вытяжной вентиляции. Расход воздуха -180 м.куб/час.
3) Точки подвода вентиляции - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.

К1-выпуск канализации хозяйственно-бытовой;
В1/Т3/Т4-подвод системы водоснабжения;
Т1/Т2-подающая и обратная магистраль теплоснабжения
Э1 -вывод электропитания 380/220В и заземления
ПВ1-приточная вентиляция с температурой 20°С.
ВВ1-вытяжная вентиляция
УЧП-уровень чистого пола

Условные обозначения

T1/T2
∅25/∅25

отм. +0,500 от УЧП

Э1 24 кВт (380/220 В)
отм. +1,500 от УЧП

ВВ1
L=-180 м3/ч

отм. +2,000 от УЧП

К1.1 ∅50

ПВ1
L=+150 м3/ч

отм. +2.000 от УЧП

Техническое задание на подключение инженерных коммуникаций

В1/T3/Т4
∅25/∅25/∅25
отм. +0,500 от

УЧП

К1.2 ∅50

Зона оборудования хаммама
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Техническое задание на подключение
инженерных коммуникаций
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Экспликация точек подведения инженерных коммуникаций

Поз.
обознач. Наименование Диам.

подключения
Расход

max., л/ч
Давление,

атм.
Температура,

°С Кол-во Примечание

Э1 Электропитание (суммарная нагрузка 24 кВт) - - - - 1

В1 Холодное водоснабжения 1" 220 4 5-15° 1

Т3 Горячее водоснабжение 1" 40 4 60° 1

Т1/Т2
Теплоноситель обогрев поверхностей
(подача/обратка)   (м³/ч) 1" - 2 80°/60° 1

К1.1 Канализация тех. помещение 50 30 - - 1

K1.2 Канализация Хаммам 50 220 - - 1
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Стена

Узел устройства гильз для прохода труб в стене

Гильза, труба
стальная ∅76Трубы PEX ∅16х2,2;

Пескобетон М300

Универсальная
противопожарная пена СР

660 (или аналог)

- Новые отверстия

Условные обозначения

Примечания:
1. Стены помещений должны быть отштукатурены и окрашены.
2. Выполнить отверстия алмазным бурением. Смонтровать в стене металлические гильзы. Пространство между
гильзой и стеной заполнить безусадочным составом.
3. Завести гидроизоляцию на гильзу. Места прохода коммуникаций в гильзе заполнить огнеупорной пеной
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План хаммама
Задание на подготовку отверстий
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Условные обозначения

- Труба PEX 16х2.2
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 Схема обогрева потолка хаммама.
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Схема обогрева лавок

Схема обогрева потолка хаммама

Гильза стальная
∅76х2 мм

Д
В-

6

под 1 850

ОК-2

119
0

12
00

12
00

90
0

15
00

600 1000 1100 1900

F

N

М

K

J

Н

62 3 4 5

Гильза стальная
∅76х2 мм

Д
В-

6
под 1 850

ОК-2

119
0

12
00

12
00

90
0

15
00

600 1000 1100 1900

F

N

М

K

J

Н

62 3 4 5

План теплого пола хаммама
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Контур 1 РЕ-Ха
∅16х2.2 шаг 150 мм

  L=65 м

Контур 3 РЕ-Ха
∅16х2.2 шаг 150 мм

  L=50 м

Контур 2 РЕ-Ха
∅16х2.2 шаг 150 мм

  L=65 м

Контур 4 РЕ-Ха
∅16х2.2 шаг 150 мм

  L=70 м
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Условные обозначения

- Труба PEX 16х2.2

Вид А.
Расстановка оборудования в тех.
помещении Схема обогрева стен.

Схема обогрева потолка
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Вид А
Расстановка оборудования в тех. помещении

20
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Контур 5 РЕ-Ха ∅16х2.2
шаг 150 мм
  L=80 м

1955

56
0

Проход в стене к
коллектору Т1/Т2

Контур 6 РЕ-Ха ∅16х2.2
шаг 150 мм
  L=85 м

Контур 7 РЕ-Ха ∅16х2.2
шаг 150 мм
  L=70 м

Спецификация оборудования
Поз. Наименование Кол Примечание

1 Тепловой узел 1

2 Коллекторная группа с расходомерами 1"х8х3/4", Frankische 1

3 Датчик температуры 1

Трубопроводы РЕ-Ха
∅16х2.2 в теплоизоляции
∅18 мм толщиной 9 мм

1

2

16
00

3 +2,300
+2,400+2,400

+2,300

48
0

Примечание:

1. За относительную отметку чистого пола принята отм. ±0,000



У.Ч.П.
Трап Viega Advantix Vario

1200 мм 50

75
70

-2
35

Сифон трапа

Установка щелевого трапа

Стяжка 70
-1
30

Гидроизоляция

Условные обозначения

- Трубы и фасонные изделия ПП

- Труба PEX 16х2.2 в теплоизоляции ∅18 мм толщиной 9 мм

План водоотведения хаммама

Трап Viega Advantix Vario
1200 мм

Душ Кнейпа
отм. +1,200 от УЧП

В1/Т3 РЕХ ∅16х2,2
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Граница проектирования
(см. раздел ВК)

Слив курны
ПП ∅50

ПП ∅50

В1 РЕХ ∅16х2,2

1100

Смеситель
отм. +1,000
от УЧП

400

700

Примечание:
1. Размеры даны от панелей WEDI.

В1

ОК 1/2"

Коллектор ХВС 3/4" на 5 отв.

КШ 1/2"
 на заполнение коллектора

Т1/Т2

Фильтр тонкой очистки с
регулятором давления

Граница проектирования

КШ 3/4"

Точки подвода водоснабжения

Парогенератор
Steamrock Premium

N=18 кВт

КШ 3/4"

Т3

КШ 3/4"К 
ду

шу
 К

не
йп

а 
16
.2х

2.2

3/4"

1/2"

Гидравлическая схема хаммама

К 
кр

ан
ам

 к
ур

ны
 16

.2х
2.2

Коллектор ГВС 3/4" на 2 отв.
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Узелы крепления воздуховодов

 перекрытие

N
o

.4
1

6
7

4
0

H
U

S
-I 6

x
3

5
 M

8
/M

1
0

Цанга латунная
М8

Шпилька
М8

Хомут стяжной
(∅95-∅103) Воздуховод

- Направление потока воздуха

- Приточный воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции Penofol 10 мм
- Вытяжной воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции Penofol 10 мм

- Труба медная ∅35х1,5 мм в теплоизоляции (ТИ) K-Flex ST 20 мм

Условные обозначения

Примечание:
1. Воздуховод прокладывать с уклоном 0,01 в сторону слива конденсата (к декоративной решетке).
2. Подвести в хамам отдельный вытяжной канал ∅100 мм с установкой вентилятора RVK 125E2 Sileo 1ph/230
Systemair с установкой регулятора частоты вращения REE1 Systemair и обратным клапаном RSK-125. Монтаж
воздуховодов осуществлять до монтажа несущего каркаса хамама. Монтаж декоративных вентиляционной
решетки осуществлять после отделки.
3. Высотные отметки воздуховодов скорректировать по месту.

i=0.0
1

План вентиляции хаммама

Изм Кол уч Лист № док. Подп Дата
ЛистСтадия Листов
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о
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№
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дл
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По
дп
.и

да
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Вз
ам
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нв
.№

Формат А2

Р

Разработал

Проверил

Н. Контроль

Разработал

Р

Разработал

Проверил

Н. Контроль

Технологические решения.
Разработал

Индивидуальный жилой дом

Р

....

План вентиляции.
Аксонометрическая схема системы

вентиляции. Вид А.
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Аксонометрическая схема системы вентиляции
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00

Вид А

i=0.01

i=0.01

Станция дозации
арома WDT

Парогенератор EOS
Steamrock Premium 18

кВт
Мобильный
кондиционер

Вентилятор EOS
Д-125

Обратный клапан
RSK-125

Паровой камин
ВВ1 ∅125

L=-150 м3/ч

Дроссель
клапан
КВК-100

ПВ1 ∅100
L=+100 м3/ч

Паропровод
∅35х1,5 мм в ТИ 20 мм

Конденсатоотводчик

510

Граница
проектирования
(см. раздел ОВ)

ВВ1 ∅125
L=-150 м3/ч

4

2

0

3

5
3
5

Схема монтажа парогенератора

А
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Условные обозначения

- Строительная панель Wedi

План  хаммама
Конструкция хаммама в строительных панелях WEDI

50

50

50

Панель WEDI 50 мм

Панель WEDI 50 мм

Клей пена Teplofom

Клей пена Teplofom

Узлы соединения строительных панелей

- Крепежный элемент (пласт.) FIX-FID 90 (соединение панелей)

Узел А

28

27

27

Анкерный болт

Профиль потолочный ПП 60/27

Профиль направляющий ПП 28/27

- Профиль потолочный ПП 60/27

Профиль потолочный ПП 60/27

Узел А

- Профиль направляющий 28/27
- Шпилька М8
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План  хаммама
Конструкция потолка хаммама
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3275Профиль направляющий 28/27
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Разработал Стадия Лист Листов

Формат А3

Проверил

Н. Контроль

Технологические решения.
Хаммам

Разработал

Р
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов

Формат А3

Проверил

Н. Контроль

Технологические решения.
Хаммам

Разработал

Индивидуальный жилой дом

10

Конструкция хаммама в стоительных панелях.
Конструкция потолка хаммама. Узел А.



- Кабель акустический 2х2,5 кв.мм  в гофр. трубе ∅20 мм

План хаммама
Прокладка кабельных линий

- LED подсветка IP 67 (15 Вт/м, 3500 К)
- Кабель ПРКС 3х1,5 кв.мм  в гибкой ПВХ трубе ∅20 мм
- Кабель UTP 4 P cat 5e 4x2x0,5 кв.мм в гибкой ПВХ трубе ∅20 мм
- Кабель ВВГнгLS 3х1.5 кв.мм в гибкой ПВХ трубе ∅20 мм

Условные обозначения

Датчик температуры
парогенератора

Изоляция силиконом

Строительная
панель 50 мм

Стена здания

Гидроизоляция
Клей плиточный

30

Чистовая отделка

Разъем RJ10 на плате в
парогенераторе

 RJ10 штекер

Кабель датчикав гофр.
ПВХ трубе ∅20 мм

Промежуточный
разъем

Узел подключения датчика
парогенератора

Пульт управления 188х127
(глубина монтажа - 35 мм)Стена здания

Узел подключения пульта управления

Витая пара, 4 пары Cat5E, 24AWG
4х2х0,5 кв.мм, одножильный

экранированный,
в гофр. ПВХ трубе ∅20 мм

К плате
парогенератора

12
7

35

Шпилька резьбовая
D 8 мм

Шайба
D 8 мм

М8

Гайка
D 8 мм

X
X+50

Профиль монтажный
150 мм

М8
Профиль

монтажный 200
мм

Анкер забивной
D 8 ммШпилька

резьбовая D 8 мм

Узел А

Изм Кол уч Лист № док. Подп Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат А2

Р

Разработал

Проверил

Н. Контроль

Разработал

Р

Разработал

Проверил

Н. Контроль

Технологические решения.
Разработал

Индивидуальный жилой дом

Р

....

План прокладки кабельных линий.
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План потолка хаммама
Прокладка кабельных линий
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Спецификация оборудования
Поз. Наименование Кол Примечание
1 Акустическая колонка Bower and Wilkins Marine 6 2
2 Пульт управления Emotouch 3 1
3  Вентилятор RVK125E2 Sileo 1
4  Парогенератор Steamrock Premium 15кВт 1
5  Станция ароматизации DuftDos - Vario 4 аромата 1
6 Насос теплового узла 1
7  Моб. Кондиционер Ecostar 1
8  Щит с монтажной платой DKS ST 800x600x250 мм 1

Датчик температуры
3

- Кабель ВВГнгLS 5х6 кв.мм в гибкой ПВХ трубе ∅20 мм

Х18
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Однолинейная схема электроснабжения

Ру= 20,2 кВт
Кс= 1
Рр= 20,2 кВт
Ip = 33,3 А
cos   = 1

Аппарат отходящей линии на ВРУ здания

Аппарат отходящей линии на ВРУ
здания

Аппараты ввода отходящей
линии. Автоматический

выключатель: тип, номинальный
ток (А)

Устройство защитного
отключения; тип, номинальный

ток нагрузки (А)
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к

Условные обозначения
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Тех. пом.

3NPE ~50 Гц 220/380 В
РЩ-1 хаммам

тип системы заземления TN-С-S
Тех. помещение

БП 1-3

0,67
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Подвести кабель
электропитания для

оборудования (см. раздел ЭОМ)
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
Разработал

Стадия Лист Листов

Формат А4

Волков И.П.

Проверил

Н. Контроль

Однолинейная схема электроснабжения

Р
Технологические решения

Хаммам

Индивидуальный жилой дом

(ПГ1)

F1N

F1L

0,27

ABB
S201 1p/C10A

6kA

ABB S203
3p/32A
6kA

УЗО ABB
F204
4p/63A-30mA
6kA

ABB S203
3p/40A
6kA

ESB20-20N-06
20А

ESB20-20N-06
20А

ESB20-20N-06
20А

ABB
S201 1p/C10A

6kA

ABB
S201 1p/C10A

6kA

ABB
S201 1p/C10A

6kA

ABB
S201 1p/C10A

6kA

ABB
S201 1p/C10A

6kA
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Формат А3

Проверил

Н. Контроль

Технологические решения.
Хаммам

Разработал
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Формат А3

Проверил

Н. Контроль

Технологические решения.
Хаммам

Разработал

Индивидуальный жилой дом

Схема подключения оборудования

Ввод 24 кВт

Парогенератор 18 кВт
Steamrock Premium

Пульт
управления
хаммамом
Emotouch 3
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Схема подключения оборудования
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Подвести кабель электропитания
 для оборудования хаммама
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уравнивания потенциалов

Стальная горячеоцинкованная
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Болт М6х20

Шайба

Клемма заземляющего кабеля

Наконечник

Заземляющий кабель
ПВ-3 1х6 желт./зел. кв.мм



 Состав пирога пола

Cтяжка из цементно-песчаного раствора М 300 армированная сеткой 5Вр-1 50х150-70 мм

Облицовочный материал  20 мм.

Клей плиточный - 7 мм
Гидроизоляция в два слоя, по сетке фасадной 5х5 мм - 4 мм

Маты Rehau с фиксаторами Varionova для теплого пола (30+20)  - 50 мм

ЖБ Плита
Пеноплэкс  - 50 мм

Клей-герметик,
для соединения панелей

 Узел соединения строительных
панелей на стенах

Гидроизоляция  - 2 мм
 Строительная панель - 50 мм

Выравн.смесь - 5 мм

Клей-герметик
для соединения панелей

Гидроизоляция  - 2 мм
Клей плиточный - 5 мм
Чистовая отделка  - 10 мм

 Узел соединения строительных панелей на потолке

Гидроизоляция  - 2 мм
 Строительная панель - 50 мм

Выравн.смесь - 5 мм
Гидроизоляция  - 2 мм
Клей плиточный - 5 мм
Чистовая отделка  - 20 мм

Примечание:
1. Проектная толщина облицовочного материала:
 стены, пол, лавки, массажный стол - 20 мм; потолок - 10 мм
2. Размеры даны от чистовой отделки.
3. За относительную отметку чистого пола принята отм. ±0,000

Характеристики Хаммама
1. Площадь помещения = 13 м²
2. Площадь помещения (чистовая) - 11 м²
3. Площадь пола = 7 м².
4. Площадь стен = 34 м²
5. Высота = 2,6 м.
6. Объем  = 28 м³.
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Технологические решения
Хаммам

Оборудование и материалы хаммама
1  Парогенератор 18 кВт Steamrock Premium EOS, Германия шт. 1
2  Пульт управления хаммамом Emotouch 3 EOS, Германия шт. 1
3  Датчик температуры  парогенератора EOS, Германия шт. 1
4  Паровой камин EOS EOS, Германия шт. 1
5  Конденсатоотводчик EOS EOS, Германия шт. 1
6  Дозатор арома  Duftdis Vario 4 WDT, Германия шт. 1
7  Кнопочная панель управления ароматерапией 4 кнопки WDT, Германия шт. 1
8  Мобильный кондиционер шт. 1
9  Звуковой модуль EOS, Германия шт. 1
10  Колонки акустические влагозащитные Marine 6 Bowers&Wilkins, Англия шт. 2
11 Стеклянный фасад с дверью шт. 1

Водоснабжение и водоотведение
12  Курна шт. 2 Заказная позиция
13  Смеситель шт. 2 Заказная позиция
14  Гребенка ХВС 3/4" на 5 отв. шт. 1
15  Гребенка ГВС 3/4" на 2 отв. шт. 1
16  Фильтр на холодную воду  100 мкм (латунь) шт. 1
17  Обратный клапан 1/2" шт. 1
18  Душ Кнейпа (душевая система) EOS, Германия шт. 2
19  Трап дренажный 1200 мм Advantex Vario Viega, Германия шт. 2
20  Канализационная труба ПВХ Ø50 п.м. 7
21  Отвод - 45 ПВХ Ø50 шт. 7
22  Тройник - 45 ПВХ Ø50/Ø50 шт. 3
23  Труба PEX Ø16x2,2 п.м. 40
24  Теплоизоляций Энергофлекс толщина 9 мм ∅18 п.м. 40
25  Резьбозажимное соединение 3/4" - Ø16 шт. 8
26  Донный клапан  Ø32 шт. 2
27  Сифон (линейный)  Ø32 шт. 2

Индивидуальный жилой дом
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Отопление

28  Гребенка теплого пола 1" на 8 отв. 3/4" с расходомерами и запорными
клапанами

Frankische, Германия шт. 2

29  Уголок аксиальный 3/4" - Ø25 Stout, Италия шт. 4
30  Муфта аксиальная ∅25-3/4" Stout, Италия шт. 4
31  Муфта аксиальная ∅25-1" Stout, Италия шт. 2
32  Ниппель 3/4-3/4 ВР-НР Stout, Италия шт. 4
33  Кран шаровый НР-ВР 1"-1" Itap, Италия шт. 2
34  Кран шаровый ВР-ВР 3/4"-3/4" Itap, Италия шт. 1
35  Кран шаровый ВР-ВР 1/2"-1/2" Itap, Италия шт. 1
36  Штуцер НР-ВР 1/2"-1/2" Itap, Италия шт. 1

37
 Насосно-смесительный узел с насосом, монометром, предохранительным и
регулирующим клапанами, регулятором температуры, крепежом и защитной
арматурой.

шт. 1

38  Расширительный бак NG 8 Reflex, Германия шт. 1
39  Воздухоотводчик 1/2" Stout, Италия шт. 1
40  Водоотводчик 1/2" Stout, Италия шт. 1
41  Теплообменник CBH16-9H Alfa Laval, Россия шт. 1
42  Труба Rautitan Pink 16х2,2 Rehau, Германия п.м. 485
43  Резьбозажимное соединение 3/4" - Ø16 шт. 16
44  Мат ППС 30-2 EPS и панель с фиксаторами 1400х800мм  Rehau Varionova Rehau, Германия шт. 8
45  Труба медная DN35 п.м. 4
46  Отвод -90 (медь) DN35 шт. 4
47  Муфта под пайку с накидной гайкой (медь) DN35/1 1/4" шт. 2
48  Штуцер для соединения трубок арома и паропровода 20016329 шт. 4
49  Лента для склеивания теплоизоляции K-Flex шт. 1
50  Теплоизоляция паропровода  из вспененного каучука до +150°С K-Flex-ST м 4
51  Теплоизоляция 9/18 п.м. 80
52  Фитинги, крепеж, припой паропровода компл. 1

Вентиляция
53  Вентилятор канальный влагостойкий RVK125E2 Sileo Systemair, Швеция шт. 1
54  Дроссель клапан КВК-100 Арктос, Россия шт. 1
55  Обратный клапан RSK-125 Арктос, Россия шт. 1
56  Регулятор скорости вентилятора REE1 Systemair, Швеция шт. 1
57  Декоративная вентиляционная решетка шт. 1 заказная позиция
58  Воздуховод из нерж.стали AISI 304 L=1250 (толщ. 0.5 мм) Ø100 шт. 5
59  Воздуховод из нерж.стали AISI 304 L=1250 (толщ. 0.5 мм) Ø125 шт. 5
60  Отвод-90° (нерж. сталь AISI 304 толщ. 0.5 мм) Ø100 шт. 5
61  Отвод-90° (нерж. сталь AISI 304 толщ. 0.5 мм) Ø125 шт. 5
62  Тройник (нерж. сталь AISI 304 толщ. 0.5 мм) 100/100/100 шт. 1
63  Теплоизоляция пенофол кв.м 10
64  Металл для крепления воздуховодов кг. 8
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65  LED Лента светодиодная IP67 (15 Вт/М) 3000 К Arlight, Китай п.м. 65

66  Отражающий экран под профиль п.м. 65
67  Профиль металлический под LED ленту п.м. 65
68  Диммер шт. 2
69  Щит с монтажной платой IP 65 800x600x250 мм шт. 1
70  Блок питания 24 В 300 Вт IP 67 ARPV-24300-A Arlight, Китай шт. 3
71  Блок питания 24 В 400 Вт IP 67 ARPV-24400-A Arlight, Китай шт. 1
72  Распределительная коробка IP67 шт. 1
73  Выключатель автоматический S203 C40 АВВ, Германия шт. 1
74  Выключатель автоматический S204 C32 АВВ, Германия шт. 1
75  Устройство защитного отключения F204 AC C63 АВВ, Германия шт. 1
76  Выключатель автоматический S201 C10 АВВ, Германия шт. 6
77  Контактор модульный КМ 230 В AC/DC S2C-S/H6R АВВ, Германия шт. 3
78  Труба гофрированная ПВХ Ø20 IEK, Россия п.м. 350
79  Кабель ВВГнгLS 5х6 кв.мм п.м. 10
80  Кабель ВВГнгLS 3х2,5 кв.мм п.м. 10
81  Кабель ВВГнгLS 3х1,5 кв.мм п.м. 75
82  Кабель ПРКС 2х1,5 кв.мм п.м. 165
83  FTP 4х2х0,5 кв.мм п.м. 165

84  Акустический кабель 2,5 кв.мм (уп. 30 м) шт. 1
85  Кабель ПВ-3 1х2,5_ж-з кв.мм п.м. 25
86  Кабель ПВ-3 1х6_ж-з кв.мм п.м. 5
87  Крепежный материал для кабелй компл. 1
88  Металлический лоток 200х100 с перегородкой п.м. 6
89  Крышка металлическая 200х100 п.м. 6
90  Угол вертикальнный 90 к лотку 200х100 шт. 1
91  Угол горизонтальынй 90 к лотку 200х100 шт. 1
92  Заглушка 200х100 к лотку шт. 2
93  Т-отвод 200х100 шт. 2
94  Труба, стальная ∅76х2 п.м. 7
95  Труба, стальная ∅120х3 п.м. 1
96  Труба, стальная ∅180х3 п.м. 1
97  Пена монтажная, огнеупорная шт. 2
98  Противопожарная мастика шт. 1
99  Термоусадочная трубка компл. 1
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Материалы пола хаммама

1  Обмазочная гидроизоляция кг. 40
2  Cтяжка из цементно-песчаного раствора М 300 (35 мешков по 40 кг) кг. 1200
3  Армированная сетка 5Вр-1 50х150 кв.м 12

Материалы стен хаммама

4  Панель 50х600х2500 мм шт. 34
5  Крепежный элемент шт. 250
6  Саморезы 4х70мм кг. 5
7  Гидроизоляционная смесь кг. 350
8  Вырявнивающая смесь кг. 150
9  Клей пена Teplofom-fix шт. 21
10  Клей пена Teplofom-super шт. 12

Материалы сидений и парового камина хаммама

11  Панель 50 x 600 x 2500мм шт. 24
12  Гиброизоляционная смесь кг 70
13  Выравн.смесь кг 70
14  Соединительный крепеж для панелей (уп. 50 шт) уп. 3
15  Клей пена Teplofom-fix шт. 15
16  Клей пена Teplofom-super шт. 5

Материалы потолка хаммама

17  Панель 50 x 600 x 2500мм шт. 15
18  Крепежный элемент шт. 105
19  Саморезы 4х70мм кг. 4
20  Выравн.смесь (25кг) кг. 120
21  Обмазочная гидроизоляция кг. 280
22  Клей пена Teplofom-fix шт. 12
23  Клей пена Teplofom-super шт. 4
24  Профиль направляющий Knauf 28/27  (толщина 1 мм) п.м. 7
25  Профиль потолочный Knauf 60/27  (толщина 1 мм) п.м. 12
26  Крепежный материал компл. 1
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