
Технические требования на подключение инженерных коммуникаций

Требования к канализации:
1) Точки подвода канализации К1, К1.1 - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.
Требования к водопроводу:
1) В тех. помещение бани необходимо подвести трубопроводы водоснабжения: холодной, горячей питьевого качества. Вода
должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21,
2) Трубопроводы В1/Т3 закончить шаровыми кранами.
3) Точки подвода водопровода В1/Т3, В1.1 - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.
Требования к отопительным контурам:
1) В техническое помещение необходимо подвести прямую и обратную магистрали независимого контура для обогрева пола
бани. Рекомендуемая температура теплоносителя Т1/Т2 - 40/30°С .
2) Трубопроводы закончить шаровыми кранами (диаметр подключения см. в экспликации).
3) Суммарная нагрузка на тепловой контур - 800 Вт
4) Точки подвода Т1/Т2 - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.
Требования к электроснабжению:
1) Для электроснабжения системы необходимо подвести в техническое помещение кабель стабилизированного напряжения от
отдельного автоматического выключателя 380 В.
2) Для монтажа электрооборудования оставить свободные концы проводов электроснабжения не менее 3 м.
3) Для выравнивания потенциалов в техническое помещение провести контур заземления.
4) Точка подвода электроснабжения Э1 и полоса заземления  - указаны на плане подвода инженерных
коммуникаций.
Требования к вентиляции:
1) Подвести в помещение бани отдельный канал вытяжной вентиляции (под потолком).
Расход воздуха до 150 м.куб/час.

2) Подвести в помещение бани канал приточной вентиляции (под потолком)
Расход воздуха до 100м.куб/час.
2) Подвести в тех. помещение канал приточной вентиляции. Расход воздуха до 150 м.куб/час.
Температура воздуха +20°С.
3) Точки подвода вентиляции - указаны на плане подвода инженерных коммуникаций.
Требования к подведению газа:
1) Обеспечить подсоединение к гaзопроводу 1/2" с муфтой для подключения по DIN 3384 или обеспечить подсоединение к
газопроводу шарового крана для газа 1/2";
Давление газа (давление потока)-должно составлять 0,02 бар;
Общие требования:
1) Техническое помещение должно быть отапливаемым и вентилируемым. Тепература воздуха должна быть от +10 до +30°С,
относительная влажность воздуха не должна превышать 60%.
Техническое задание на подготовку помещения для снежного душа
1) Подвести ХВС трубы 3/4"(НР) (В1.1)
2) Предусмотреть слив в канализацию ∅50 мм
3) Обеспечить электропитание 230 В
4) Обеспечить однофазную розетку 16А
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Фрагмент плана первого этажа на отм. ±0.000

Технологические решения 
парная

Техническое задание на подведение инженерных коммуникаций

ПВ2 ∅125
L=150 м.куб/ч

Точка подключения
природного газа G20
D=1/2"
L=2.5 м.куб/ч
P=0,02 атм.

Экспликация точек подведения инженерных коммуникаций

Поз. обознач. Наименование Диам.
подключения

Расход max.,
л/ч

Давление,
атм.

Температура, °С Кол-во Примечание

ПВ1 Приточная венитиляция ∅125 100 м3/ч - 20 1

ПВ2 Приточная венитиляция ∅125 150 м3/ч - 20 1

ВВ1 Вытяжная венитиляция ∅125 150 м3/ч - 60 1

Газ Подключение газа G20 1/2" 2,5 м3/ч 0,02 - 1

В1 Холодное водоснабжение 1/2" 40 3 5-15° 1

В1.1 Холодное водоснабжение 3/4" 65 1-6 5-15° 1

Т3 Горячее водоснабжения 1/2" 40 3 55-60° 1

К1 Канализация бани 50 120 - - 1

K1.1 Канализация (снегогенератор) 50 65 - 1

Э1
Электропитание (суммарная нагрузка 3.5
кВт)

- - - - -

Фрагмент плана первого этажа на отм. ±0.000

K1 ∅50
отм.-0.050

К1, K1.1 - выпуск канализации хозяйственно-бытовой

Э1 - выводы электропитания 380В и заземления

ПВ1, ПВ2 -приточная вентиляция с температурой 20°С

ВВ1 - вытяжная вентиляция

- точка подключения газа

В1/Т3 - подвод системы водоснабжения

В1.1 подвод системы ХВС

4175

ПВ1 ∅125
L=100 м.куб/ч
отм.+2.800

ВВ1 ∅125
L=150 м.куб/ч
отм.+2.800

Обозначения условно-графические:
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о

:

В1/Т3 НР ∅16/∅16
отм.+1,000

Ж

Е

6 7

Водопотребление

Технические приборы
Секундный расход воды, л/с Часовой расход воды, л/ч Суточный расход воды, л/сут.

Общий Холодной Горячей Общий Холодны
й

Горячей Общий Холодной Горячей

Кран (В1/Т3) 0,12 0,09 0,09 60 40 40 60 40 40

Снегогенератор 0,02 0,02 - 65 65 - 1560 1560 -

33
10

9500

K1.1 ∅50
отм.-0.050

В1.1 ∅20 НР
отм.+0.500

4

Примечание:
1)Данный лист смотреть совместно с листами № 3

4
5

14,82 м2

2,33 м2

Точка Э1 3,5 кВт (380 В)
отм.+1,300

14
5

18
5

400

115

52
5

67
0

310

30
0

17
10

2300

250
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Формат А3

Проверил

Н. Контроль
Технологические решения. парная

Устройство дымохода

Устройство дымохода

+7,630

+4,000

+3,970
+3,120 +3,120

-0,640
-0,400

±0,000 -0,040

-0,160

-3,400

2 880 3 310

9 500

Г Д Е Ж

3 310

31
20

Вентилятор
RE 2

Газовая горелка
20 кВт

+8,525 +8,445

2500

Дымоход AISI 310
D=(130/230) l=1000

1370

Конус

Дымоход AISI 310
D=(130/230) l=200

2180

+3,140

Тройник прочистки
L=500

Переходник на
теплогенератор

AISI 310

1260

+4,150

Дымоход AISI 310
D=(130/230) l=1000

Отвод 45° AISI 310
D=(130/230)

Отвод 45° AISI 310
D=(130/230)

1910

300

Указания к монтажу:

1. Вложите манжетное уплотнение во всех необходимых фасонных частях в
предусмотренный для этого гофр муфты, нанесите тонкий слой смазки, входящей в
комплект поставки.
2. Привинтите опорные пластины к основной плите.
3. Приложите основную плиту с опорными пластинами к предусмотренному месту на стене
и сбалансируйте  их при помощи уровня.
4. Отметьте места для отверстий на стене и просверлите отверстия.
5. Установите опорные пластины и выровняйте их.
6. Закрепите очистной элемент на основной плите.
7. Установите дверцу в нужном положении.
8. Установите переходник от одностенного трубопровода к двустенному.
9. Установите высоту для подсоединения (при необходимости вставьте промежутчный
элемент).
10. При монтаже элементов дымохода необходимо следить за тем, чтобы сварочный шов
был направлен к стене, а зажимы также были расположены таким образом, чтобы затвор
был направлен к стене.
11. Установите крепеж.
12. Следующие крепежи должны быть установлены каждые 3 м.
13. Установите дымоходную установку на нужной высоте.
14. Насадите конечный элемент на дымоход и его
закрепите зажимом.
15. При смещении трубы необходимо встроить
промежуточную опору.
16. Конечный элемент дымохода ни в коем случае не накрывать

Дымоход AISI 310
D=(130/230) l=250
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Н. Контроль

План теплого пола

Технологические решения 
парная

План теплого пола

Условные обозначения

- Труба Rehau pink ⌀16x2,2

Примечания:
1. Для контура подогрева пола применяются трубы Rehau ∅16 мм, трубопровод прокладывать с шагом
150 мм в уложенных матах ППС 30-2 EPS с фиксаторами труб, концы труб вывести в техническое
помещение к тепловому контуру подогрева через готовые отверстия в полу.
2. По периметру помещения проклеить демпферную ленту.

100

10
0

75100

Опуск к коллектору Т1/Т2

Трубы Rehau
Rautitan pink

∅16х2,2;

Плита перекрытия

Гильза,
труба

стальная

Универсальная
противопожарная

пена СР 660

Пескобетон М300

Узел прохождение трубопроводов в полу

Гильза,
труба

стальная

Универсальная
противопожарная

пена СР 660

Пескобетон М300

Контур 1
РЕ-Ха ∅16х2.2
шаг 150 мм
  L= 50 м

Контур 2
РЕ-Ха ∅16х2.2
шаг 150 мм
  L= 50 м

10
50

40

Гильза
стальная ∅76

6

Ж

7
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Н. Контроль

План вентиляции

Технологические решения 
парная

План вентиляции

Условные обозначения

- Приточный воздуховод (нерж. сталь) AISI 304 в теплоизоляции Rockwool 20 мм

- Вытяжной воздуховод (нерж. сталь) AISI 304 в теплоизоляции Rockwol 20 мм

Характеристика вентилятора ВОК 150/120  Т

1 Напряжение, В/Гц 220/50

2 Мощность, Вт 0,046

3 Частота вращения, об/мин 2600

4 Статическое давление, Па 110

5 Производительность м³/ч 240

6 Сила тока max, А 0,21

7 Уровень шума max, дБ 51

8 Температура воздуха max, °С +150

9 Тип канала круглый

10 Тип вентилятора осевой

11 Вес, кг 1,4

Узел установки деревянного диффузора

Вагонка "Канадский кедр"
17х144 мм

Брус 100х50 мм

Направляющая рейка 20х40 мм

125

Воздуховод из нерж.
стали ∅125 мм

Диффузор (канадский кедр)
∅125 мм

Утеплитель Rockwool - 100 мм

ВВ1
200х100

L= -150 м³/ч

ВВ1
∅125 ТИ 20
L= -150 м³/ч

Диффузор ∅125
Канадский кедр

Вентилятор ВОК 150/120
(жаростойкий)

Обратный клапан
 RSK-125

ВВ1
∅125 ТИ 20
L= +100 м³/ч

Диффузор ∅125
Канадский кедр

Точка подключения к
 системе здания
(см. раздел ОВ)Точка подключения к

 системе здания
(см. раздел ОВ)

7

Примечания:
1. Данный лист смотреть совместно с листами № 8
2. Раздел рассматривать совместно с томом ОВ

Дроссель клапан
КВК ∅125

1070 1430

Ж

7

66
0

1630

72
5
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Н. Контроль

Технологические решения. 
парная

Разработал

Аксонометрическая схема
 системы вентиляции

Аксонометрическая схема системы вентиляции

Примечания:
1. Высотные отметки воздуховодов скорректировать по месту.
2. Данный лист смотреть совместно с листами № 7
3. Раздел рассматривать совместно с томом ОВ

Система ВВ1 Система ПВ1

Р

Характеристика вентилятора ВОК 150/120  Т

1 Напряжение, В/Гц 220/50

2 Мощность, Вт 0,046

3 Частота вращения, об/мин 2600

4 Статическое давление, Па 110

5 Производительность м³/ч 240

6 Сила тока max, А 0,21

7 Уровень шума max, дБ 51

8 Температура воздуха max, °С +150

9 Тип канала круглый

10 Тип вентилятора осевой

11 Вес, кг 1,4

ВВ1
200х100

L= -150 м³/ч

ВВ1
∅125 ТИ 20
L= -150 м³/ч

Вентилятор ВОК 150/120
(жаростойкий)

∅125

Обратный клапан
 RSK-125

Точка подключения
к приточной вентиляции

 (см. раздел ОВ)

Граница проектирования

+0,150

+2,400

Диффузор ∅125
Канадский кедр

Диффузор ∅125
Канадский кедр

+2,800

20
80

1840

2390

Диффузор ∅125
Канадский кедр

Диффузор ∅125
Канадский кедр

2885

680720

720

+2,400

+2,400

Точка подключения
к приточной вентиляции

 (см. раздел ОВ)

Граница проектирования

ПВ1
∅125 ТИ 20
L= +50 м³/ч

ПВ1
∅125 ТИ 20
L= +50 м³/ч

ПВ1
∅125 ТИ 20
L= +100 м³/ч

8
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Н. Контроль

Прокладка кабельных линий

Технологические решения 
парная

Прокладка кабельных линий

Условные обозначения

Примечания:
1. Электропровода выполняется медными кабелями с изоляцией не распространяющих горение. Места соединений и ответвлений
проводов кабелей не должны испытывать механических усилий. В местах крепления кабеля необходимо предохранять изоляцию
от истирания при трении. Для подключения приборов оставлять свободные концы проводов длиной не менее 500 мм.
2. Проложить кабели от светодиодных лент в гофр. ПВХ трубах, кабельных каналах, лотках завести в электрощит.
3. Монтаж электропроводок и установку оборудования выполнить в соответствии с действующими требованиями ПУЭ и СНиП
3.05.06-85 ("Электротехнические устройства").
4. Данный лист смотреть совместно с листами №9-13.

Вентилятор ВОК 150/120

Панель управления
K-Tec

Датчик температуры

Щит вспомогательного
оборудования

Кабель ПРКС 3х1,5 кв.мм  в гофр. ПВХ трубе ∅20 мм

Кабель ПРКС 4х1,5 кв.мм  в гофр. ПВХ трубе ∅20 мм

Кабель ПРКС 2х1.5 кв.мм  в гофр. ПВХ трубе ∅20 мм

Горелка Roberts Gorden
Датчик печи под потолком

Кабель ПРКС 5х2,5 кв.мм в гофр. ПВХ трубе ∅20 мм

Колонка акустическая

Кабель акустический 2х2,5 кв.мм от колонок в гофр. ПВХ трубе ∅20 мм

Вентилятор RD2

Динамик
акустический

9

Динамик
акустический

Панель WDT (1 кнопка)
управления снегогенератором

Характеристика вентилятора RD 2

1 Напряжение, В/Гц 400/50

2 Мощность, Вт 370

3 Статическое давление, Па 2100

4 Производительность м³/ч 725

5 Сила тока max, А 0.56

6 Тип канала круглый

7 Тип вентилятора осевой

Ж

7

Снегогенератор
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Н. Контроль
Прокладка кабельных линий

план потолка

Технологические решения 
парная

План потолка бани

Условные обозначения

Примечания:
1. Электропровода выполняется медными кабелями с изоляцией не распространяющих горение. Места соединений и ответвлений
проводов кабелей не должны испытывать механических усилий. В местах крепления кабеля необходимо предохранять изоляцию
от истирания при трении. Для подключения приборов оставлять свободные концы проводов длиной не менее 500 мм.
2. Проложить кабели от светодиодных лент в гофр. ПВХ трубах, кабельных каналах, лотках завести в электрощит.
3. Монтаж электропроводок и установку оборудования выполнить в соответствии с действующими требованиями ПУЭ и СНиП
3.05.06-85 ("Электротехнические устройства").
4. Данный лист смотреть совместно с листами №9-13.

Щит вспомогательного
оборудования

Светодиодная лента IP 67

Кабель ПРКС 3х1,5 кв.мм  в гофр. ПВХ трубе ∅20 мм

Прокладка кабельных линий

10

LED подсветка IP 67
(подсветка соляной стены)

Кабель ПРКС 3х1,5 кв.мм  в
гофр. ПВХ трубе ∅20 мм

Ж
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PE
N
L 1-3

Однолинейная схема электроснабжения в
русской парной

Аппарат отходящей линии на ВРУ здания

к щиту диспетчеризации

QF8
S2C-S/H6R
доп. контакт

Аппарат отходящей линии на ВРУ
здания

Аппараты ввода отходящей
линии. Автоматический

выключатель: тип,
 номинальный ток (А)

Устройство защитного
отключения; тип, номинальный

ток нагрузки (А)

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Условные обозначения
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потребителя, тип
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РЩ-1 Русская баня
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Однолинейная схема электроснабжения
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов

Формат А4

Проверил

Н. Контроль

Технологические решения.  
парная

Разработал
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Примечания:
1. Кабельная сеть  системы уравнивания потенциалов выполняется проводом желто-зеленого цвета  ПВ3 1х6 кв.мм и
прокладывается частично в лотке, частично в гофрированных ПВХ трубах.
2. Соединения и присоединения заземляющих защитных проводников должны быть  надежными и обеспечивать непрерывность
электрической цепи. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Соединения должны быть
доступны для осмотра и выполнения испытаний.
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Болтовое соединение

Муфты на коробах

Крепление под болт
Контур заземления.
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Ввод
3,34 кВт

Схема подключения оборудования русской парной
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Схема подключения оборудования
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Съемные мостки (абаш 26х93мм) - 50 мм

Русская парная
Состав пирога пола
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов

Формат А3

Проверил

Н. Контроль

Узлы

14
Технологические решения 

парная Р

Cтяжка из цементно-песчаного раствора М 300 армированная сеткой 5Вр-1 50х150-60 мм

Керамогранит  10 мм.
Клей типа ULTRALITE S1 - 5 мм
Гидроизоляция Mapelastic в два слоя, по сетке фасадной 5х5 мм - 2 мм

Маты Rehau VarioNova с разводкой отопления - 50 мм

Трубы Rehau
Rautitan pink

∅16х2,2;

Плита перекрытия

Узел прохождение трубопроводов в полу

Гильза,
труба

стальная

Пескобетон М300

∅
50

100□

∅200

10
-4

0

105 165

∅
40

35

75

Трап VIEGA 583217

Ц/п стяжка М 150

Монтажная схема установки
трапа VIEGA 583217

Гидроизоляция
Mapelastic в два слоя

Трап VIEGA 583217

Отделка

XPS Пеноплекс - 20 мм
Гидроизоляция Mapelastic в два слоя с заведением на стены 200 мм - 2 мм

Универсальная
противопожарная

пена СР 660
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Формат А3А

Разработал
Разработал

Проверил
Н. Контроль

  Технологические решения.
 Русская баня Р

План  бани
3   Дверь EOS 900x2100 мм 1

2 Печь Kusatek 1

1 Стена из кирпичей Гималайской соли 1

№ Наименование Кол. Примечание

Экспликация оборудования.

План  бани

1

2

3

15

Снегогенератор
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  Технологические решения.
 Русская баня Р

План потолка бани

План потолка бани
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Формат А3А

Разработал
Разработал

Проверил
Н. Контроль

  Технологические решения.
 Русская баня Р

Узел А

Разрез 1-1

Разрез 1-1

1 Дверь EOS 900x2100 мм 1

№ Наименование Кол. Примечание

Экспликация оборудования.

1
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Деревянный диффузор
Деревянный диффузор

Деревянный диффузор
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  Технологические решения.
 Русская баня Р

Разрез 2-2

Разрез 2-2

Узел Б

Узел Б

3   Дверь EOS 900x2100 мм 1

2 Печь Kusatek 1

1 Стена из кирпичей Гималайской соли 1

№ Наименование Кол. Примечание

Экспликация оборудования.

1

23
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Диффузор
Канадский кедр

Диффузор
Канадский кедр
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  Технологические решения.
 Русская баня Р

Узел В

Разрез 3-3

Разрез 3-3

Узел В

Узел Д

1

2

2 Печь Kusatek 1

1 Стена из кирпичей Гималайской соли 1

№ Наименование Кол. Примечание

Экспликация оборудования.
19
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  Технологические решения.
 Русская баня Р

Разрез 4-4

Разрез 4-4

Узел Г

3   Дверь EOS 900x2100 мм 1

2 Печь Kusatek 1

1 Стена из кирпичей Гималайской соли 1

№ Наименование Кол. Примечание

Экспликация оборудования.
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1 4

Оборудование бани
1  Газовая печь 25 кВт в комплекте: Kusatherm EOS, Германия шт. 1
-  спираль EOS, Германия шт. 1
-  вентилятор RE2 EOS, Германия шт. 1
-  выводы через стену EOS, Германия компл. 1
-  цифровая панель EOS, Германия шт. 1
-  датчики EOS, Германия компл. 1
-  шланг подачи газа и горелка EOS, Германия шт. 1
2  Снегогенератор, в комплекте: MSK SL08L Snowmachine EOS, Германия шт. 1
-  защитный бокс из нержавеющей стали MSKSL05H EOS, Германия шт. 1
-  подсветка шахты выхода снега MSKSLSHI5 EOS, Германия шт. 1
3  Панель управления сенгогенератором (1 кнопка) WDT EOS, Германия шт. 1
4  Вентилятор ВОК 150/120 Roven, Россия шт. 1
5  Звуковой модуль EOS, Германия шт. 1
6  Колонки акустические влагозащитные Marine 6 Bowers&Wilkins, Англия шт. 2
7  Дверь из закаленного стекла (8 мм.) 2100x900 EOS, Германия шт. 1

Водоснабжение и водоотведение
8  Декоративный кран шт. 2
9  Трап дренажный Viega Viega, Германия шт. 1
10  Водорозетка RX + 16мм ВР (бронза) Rehau, Германия шт. 2

Дымоход
11  Труба нерж. сталь AISI 310 (кремнеземное волокно) 130/230 L=1000 шт. 7
12  Труба нерж. сталь AISI 310 (кремнеземное волокно) 130/230 L=200 шт. 1
13  Труба нерж. сталь AISI 310 (кремнеземное волокно) 130/230 L=250 шт. 1
14  Тройник прочистки  нерж. сталь AISI 310 кремнеземное волокно) 130/230 L=455 шт. 1
15  Переходник на теплогенератор  нерж. сталь AISI 310 кремнеземное волокно) 130/(130/230) шт. 1
16  Конус нерж. сталь AISI 310 кремнеземное волокно) 130/(130/230) шт. 1
17  Отвод  нерж. сталь AISI 310 (кремнеземное волокно) 45° шт. 2

Вентиляция
18  Дроссель клапан КВК-125 Арктос, Россия шт. 1
19  Обратный клапан RSK-125 Арктос, Россия шт. 1
20  Диффузор (канадский кедр) ∅125 шт. 4

ǨОМ
21  LED Лента светодиодная IP67 (термостойкая) п.м. 80
22  Профиль металлический под LED ленту п.м. 70
23  Диммер Triac ION EOS, Германия шт. 2
24  Диммер шт. 1
25  Блок питания 24 В 200 Вт IP 67 ARPV-05100-A Arlight, Китай шт. 9
26  Щит вспомогательного оборудования (щит с монтажной платой) 1200х800х350 АВВ, Германия компл. 1
27  Силовой щит 382x292 24 модулей Mistral 41 АВВ, Германия компл. 1
28  Автоматический выключатель DS204 C16 АВВ, Германия шт. 1 См. лист № 11
29  Автоматический выключатель S204 C16 АВВ, Германия шт. 1 См. лист № 11
30  Автоматический выключатель S201 C10 АВВ, Германия шт. 4 См. лист № 11
31  Дополнительный контакт S2C-S/H6R АВВ, Германия шт. 1 См. лист № 11
32  Контактор модульный АВВ, Германия шт. 2 См. лист № 11
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Материалы
Отопление

1  Труба Rautitan Pink 16х2,2 Rehau, Германия п.м. 120
2  Плиты Rehau Varionova 1400х800 мм Rehau, Германия шт. 14
3  Резьбозажимное соединение 16 - 3/4" Rehau, Германия шт. 4

Вентиляция
4  Воздуховод из нерж.стали AISI 304 (толщ. 0.5 мм) 200х100 м/п 4
5  Воздуховод из нерж.стали AISI 304 L=1250 (толщ. 0.5 мм) Ø125 шт. 10
6  Отвод -90 (нерж. сталь AISI 304 толщ. 0.5 мм) Ø125 шт. 4
7  Ниппель Ø125 шт. 6
8  Тройник - 90 (нерж. сталь AISI 304 толщ. 0.5 мм) Ø125/Ø125 шт. 2
9  Тройник - 90 (нерж. сталь AISI 304 толщ. 0.5 мм) 200х100/Ø125 шт. 3
10  Заглушка Ø125 шт. 1
11  Теплоизоляция K-Flex кв.м 10
12  Крепежные материалы компл. 1

ǨОМ
13  Труба гофрированная ПВХ Ø20 IEK, Россия м 200
14  Кабель ПРКС 2х1,5 кв.мм п.м. 20
15  Кабель ПРКС 4х1,5 кв.мм п.м. 10
16  Кабель ПРКС 3х1,5 кв.мм п.м. 120
17  Кабель ПРКС 5х2,5 кв.мм п.м. 10
18  Акустический кабель 2,5 кв.мм п.м. 20
19  Кабель ПВ-3 1х6_ж-з кв.мм п.м. 10
20  Кабель ПВ-3 1х2,5_ж-з кв.мм п.м. 60
21  Крепежный материал для кабелй компл. 1
22  Металлическая гильза стальная Ø76 шт. 2
23  Универсальная противопожарная пена СР660 (либо аналог) шт. 1
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